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> SISTEMAS DE BOMBEQ i

Certificados con sello UL

Proteger la vida humana, proteger los activos de las compaiiias y garantizar la continuidad de los negocios es una premisa fundamental de la
ingenieria contra incendios, el primer paso para dar cumplimiento y garantizar Que el objeto principal de esta ingenieria suceda, es contar con
personal idéneo para la ejecucion del disefio basado en el andlisis de riesgos segun los planos arquitectonicos de cada establecimiento,

tomando como referente las normas NFPA y NSR10.

El corazdn de todo sistema contra incendio es la BOMBA, de ahi la necesidad y la importancia de segun el disefio realizado por un experto
elegir una bomba Que cuente con las caracteristicas y capacidades necesarias segun lo analizado en la primera fase de cada proyecto,
adicional a esto debemos garantizar: CALIDAD — FUNCIONAMIENTO - POSTVENTA.

NMFIRE, es una marca Que cumple todos los parametros mencionados anteriormente, es una marca Que cuenta con una amplia gama de
productos capaz de cubrir las necesidades de proteccidn contra incendios de la industria, Que certifica sus bombas con UL — FM y sus

motores con UL.

Hoy Accequip quiere entregar a sus clientes productos Que se ajusten a los presupuestos existentes, garantizando calidad y ofreciendo un
respaldo importante administrativo, de servicio y postventa.

CLASIFICACION DE BOMBAS NMFIRE

BOMBA HORIZONTAL CARCASA PARTIDA

Normas: NFPA20, UL, FM, EN12845,GB6245

Rangos:

UL Q:300-8000GPM H:60-400PS]I

FM Q:300-8000GPM H:60-400PSI
CCCF Q:30-320L/S H:0.3-2Mpa
NFPA20 Q:300-8000GPM H:60-350PS

Aplicaciones: Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edificios de oficinas,
supermercados, edificios residenciales comerciales, estaciones de metro,
estaciones de tren, aeropuertos, tineles, plantas petroquimicas, centrales
térmicas, terminales, depdsitos de petréleo, grandes almacenes y empresas
industriales y mineras.

Tipo: Grupo de bomba contra incendios accionada por motor eléctrico Grupo de
bomba contra incendios accionada por motor diesel con refrigeracion por aire y
refrigeracion por agua.

BOMBAS CONTRA INCENDIOS DE TURBINA VERTICAL

Normas: NFPA20, UL, FM, EN12845, CCCF

Rangos de rendimiento:

UL: Q: 100-6000GPM H: 40-322PSI
FM: Q: 100-6000GPM H: 40-322 PSI
CCCF: Q: 15-300L / SH: 0.60-2.0 Mpa

Aplicaciones Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, super-
mercados, edificios residenciales comerciales, estaciones de metro, estaciones
de ferrocarril, aeropuertos, tlneles , plantas petroquimicas, centrales térmicas,
terminales, depdsitos de petréleo, grandes almacenes y empresas industriales y

mineras.

Tipo: Grupo de bomba contra incendios accionada por motor eléctrico Grupo de
bomba contra incendios accionada por motor diesel con enfriamiento por aire y

refrigeracion por agua.
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BOMBA DE SUCCION FINAL

Normas: NFPA20, UL, FM, EN12845,CCCF

Rangos:

UL : Q: 50-750GPM H:70-157PSI

FM: Q: 50-750GPM  H:70-157PSlI

CCCF: Q:15-45L/S  H:0.6-0.9Mpa

NFPA20: Q: 100-3000GPM  H:40-200PSI

Aplicaciones: Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edificios de oficinas,
supermercados, edificios residenciales comerciales, estaciones de metro,
estaciones de tren, aeropuertos, tipos de tuneles de transporte, plantas
petroquimicas, centrales térmicas, terminales, depésitos de petrdleo, grandes
almacenes y empresas industriales y mineras.

Categoria: Grupo de bomba contra incendios accionada por motor eléctrico
Grupo de bomba contra incendios accionada por motor diésel con refrigeracion
por aire y refrigeracion por agua.

GRUPO DE BOMBAS JOCKEY

Normas: NFPA20, EN12845

Rangos de rendimiento:

CCCF: Q: 5-125L / S H: 0.40-1.6Mpa
NFPA20: Q: 100-1000GPM H: 100-220PSI

Aplicaciones: Grandes hoteles, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, super-
mercados, edificios residenciales comerciales, estaciones de metro, estaciones
de ferrocarril, aeropuertos, tuneles, plantas petroquimicas, centrales térmicas,
terminales, depdsitos de petrdleo, grandes almacenes y empresas industriales y

mineras.

EXPERIENCIA

Actualmente nos encontramos instalando el Sistema Contra Incendio de Ecologistica y de Asul con bombas de NMFIRE, respaldados por todos

los certificados de calidad.
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Bombas NMFIRE en sitio.
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate of Compliance | = cocnnn oiriots -
ReportReference  EX3971 — 20030507
This certificate is issued for the following: sueowe  2017.0CTOBER A8
Centrifugal Fire Pumps esuedte:  TORNATECH ING
(Axial Split-Case Type)
7075 PLACE ROBERT-JONCAS
Models SCF125-100-300, SCF200-150-310, SCF400-350-640 I AFE G| 2z eAIR
(See Attached Listing) Manutacurer Company: Tomatech FZE
Warehouse No RADBCCO4
Prepared for: Jebel Al Free Zor
Dubai UNITED ARAB EMIRATES
CNP NM Fire Fighting System Co.. Ltd.
No 45 Xi Chong Road ‘This i to cerity that Pump Controlers, Fire
Quan Tang Street
e L Have been investigated by UL in accordance with the
China Standaro(s) ndicated on this Certicate
ANSIUL 315, Fre Chicn2 3,
. ANSIUL 215, Fire Pump Controlers. No. 263, Fire
FM Approvals Class: 1311 (January 2018) A
Pumps for Fire Protection.”
Approval Identification: PR449565 Approval Granted: February 18, 2019 Seethe UL Directory at
winw.f conydatabase fo additonal formation
To verify to

id Approval is subject to safisfacto

B L Look for the UL Certficaton Mark on the product

the Approval Guide,

Pro
Norwood, MA 02062 USA

FM Approvals

Certificate of Compliance

‘This certificate is issued for the following:

Centrifugal Fire Pumps
(Axial Split-Case Type)
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CERTIFICATE OF COMPLIANCE

20180727-EX26748
e EX26748-20160825
2018.JULY-27

Issuedto:  CNP NM FIRE FIGHTING SYSTEM CO LTD
Faclory Area of CNP Changsha Co Ltd

Quan Tang Street, Changsha ETDZ

Models SCF125-100-300, SCF200-150-310, SCF400-350-640 No.45 Xi Chong Road
(See Attached Listing)
han
T

No 45 Xi Chong Road
Quan

Tang Street
Changsha, Hunan 410100
China

Changsha
Hunan 410100 CHINA

+  CENTRIFUGAL FIRE PUMPS, SPLIT CASE
Centifugal Fire Pumps, Split Case:Models: SCF125-80-
350G, SCF150-100-320, SCF200-125-300, SCF200-125-
380, SCF200-150-460, SCF250-200-350, SCF250-200-
430, SCF300-250-490, SCF125-100-300, SCF200-150-310
'SCF400-350.640

FM Approvals Class: 1311 (January 2018) Have been investigated by UL ‘:,;;gfm with the.

Approval Identification: PR449565 Approval Granted: February 18, 2019

To verify

‘Standard(s) indicated on this C

Standardis)for Satety:  UL448 Standard for Centrifugal Fire Pumps for Fire
Protection Service

ULC/ORD-C448 Guide for the Investigation of Pumps for
Fire Protection Service

y 3
the Approval Guide.

Audits, Seethe UL O Diectory at
FM Approval W ulcom/database for additional information
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David B. Fuller

. VP, Manager - Fire Protection
m]rmla s FM Approvals
Member of the FM Global Group

1151 Boston-Providence Tumpike
Norwood. MA 02062 USA
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i Poder ser asertivos al momento de dar solucion a cada una de las necesidades de nuestros clientes es de gran importancia para
Nosotros, por lo tanto brindamos diversas soluciones con el fin de facilitar la toma de decisiones,
entregar un producto oportuno, personalizado con altos estandares de calidad !

e (57)(4) 448 25 99 Ext:1018 6 Carrera 50 N° 80 Sur - 80 e servicioalcliente@accequip.com

www.accequip.com



